
Institut für Materialprüfung • Dr. Schellenberg Leipheim GmbH & Co. KG 

Ort Datum für den Auftragnehmer für den Auftraggeber 

Niederschrift über die Entnahme von Asphalt-Bohrkernen und 
Untersuchungsauftrag nach der bayerischen Kommunalstraßenregelung 

Auftraggeber 

Baumaßnahme 

Ausführendes Unternehmen   

Mischanlage 

Aufbau der Asphaltbefestigung (eventuell Ausgleichschichten einfügen) Belastungsklasse 

Schicht Mischgutart / -sorte 
(z. B. AC 32 TN, SMA 11 S) 

Einbaudicke / 
-menge

Einbaumonat / 
-jahr

Bemerkungen 
(z. B. Erstprüfung Nr., Bindemittelsorte) 

Tragschicht 

Binderschicht 

Deckschicht 

Tragdeckschicht 

Untersucht werden alle Schichten nur folgende Schichten 

Entnahmetag  

Probenahme Nach Abschluss der Baumaßnahme sind vor Abnahme oder am Tag der Abnahme Bohrkerne ∅ 15 cm in Abständen von ca. 250 m, 
gleichmäßig verteilt über die zugeordnete Fläche, zu entnehmen. Bei Baumaßnahmen < 1 km sind mind. 4 Bohrkerne zu entnehmen. 

Bohrkern-Nr. Bau-km / Station / Profil Bohrkern-Nr. Bau-km / Station / Profil 
250 m 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m 

1 ⊕ 9 ⊕ 
2 ⊕ 10 ⊕ 

3 ⊕ 11 ⊕ 

4 ⊕ 12 ⊕ 

5 ⊕ 13 ⊕ 
6 ⊕ 14 ⊕ 

7 ⊕ 15 ⊕ 

8 ⊕ 16 ⊕ 
 
Prüfinstitut:  IFM Dr. Schellenberg Leipheim GmbH & Co. KG, Maximilianstr. 15, 89340 Leipheim,  Tel. 08221/207330,  Fax 08221/20733109 

Zweck der Probenahme    Kontrollprüfung   zusätzliche Kontrollprüfung (Einengung)   Schiedsuntersuchung 

Regeluntersuchung Schichtdicke, Hohlraumgehalt je Bohrkern sowie Bindemittelgehalt, Korngrößenverteilung, 
Erweichungspunkt RuK, Rohdichte an der Sammelprobe mit Bewertung der Ergebnisse 

Einzeluntersuchung Schichtdicke Hohlraumgehalt Bindemittelgehalt / Korngrößenverteilung 

Erstprüfungen / Eignungsnachweise   sind beigefügt werden nachgereicht 

Kostenträger der Prüfungen   

Prüfberichte senden an Ansprechpartner / Tel. 

Die vorschriftsmäßige Probenahme nach TP Asphalt-StB, Teil 27 bestätigen: 
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